
39

Typ Art.-Nr. A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

F1
mm

F2
mm

VE
Stück

DK-TPE 2/5/8-1 53-001
2,0 5,0 8,0

1,0
1,5 1,5 100DK-TPE 2/5/8-1,5 53-002 1,5

DK-TPE 2/5/8-2 53-003 2,0
DK-TPE 3/5/8-1 53-004

3,0 5,0 8,0
1,0

1,5 1,5 100DK-TPE 3/5/8-1,5 53-005 1,5
DK-TPE 3/5/8-2 53-006 2,0
DK-TPE 4/6/11-4 53-090 4,0 6,0 11,0 4,0 2,0 2,0 100
DK-TPE 4/8/11-1 53-007

4,0 8,0 11,0
1,0

2,0 2,0 100DK-TPE 4/8/11-1,5 53-008 1,5
DK-TPE 4/8/11-2 53-009 2,0
DK-TPE 4,8/8/12-1,5 53-124 4,8 8,0 12,0 1,5 2,0 2,0 100
DK-TPE 5/7/11-3 53-085 5,0 7,0 11,0 3,0 2,0 2,0 100
DK-TPE 5/8/11-1 53-010

5,0 8,0 11,0
1,0

2,0 2,0 100DK-TPE 5/8/11-1,5 53-011 1,5
DK-TPE 5/8/11-2 53-012 2,0
DK-TPE 5,5/8/12-1,5 53-013 5,5 8,0 12,0 1,5 2,0 2,0 100
DK-TPE 5,5/9/12-1 53-014

5,5 9,0 12,0

1,0

2,0 2,0 100
DK-TPE 5,5/9/12-1,5 53-015 1,5
DK-TPE 5,5/9/12-2 53-016 2,0
DK-TPE 5,5/9/12-3 53-017 3,0
DK-TPE 6/8/12-1,5 53-018 6,0 8,0 12,0 1,5 2,0 2,0 100
DK-TPE 6/9/12-1 53-019

6,0 9,0 12,0

1,0

2,0 2,0 100

DK-TPE 6/9/12-1,5 53-020 1,5
DK-TPE 6/9/12-2 53-021 2,0
DK-TPE 6/9/12-3 53-022 3,0
DK-TPE 6/9/12-4 53-091 4,0
DK-TPE 6/9/12-5 53-092 5,0
DK-TPE 6/9/12-6 53-093 6,0
DK-TPE 6/9/12-7 53-094 7,0
DK-TPE 6/9/12-8 53-095 8,0
DK-TPE 6/9/12-9 53-096 9,0
DK-TPE 6/12/18-2 53-023 6,0 12,0 18,0 2,0 2,5 2,5 100
DK-TPE 6/13/18-7 53-097 6,0 13,0 18,0 7,0 2,5 2,5 100
DK-TPE 6/14/18-1 53-024 6,0 14,0 18,0 1,0 2,5 2,5 100
DK-TPE 7/10/14-1 53-025

7,0 10,0 14,0

1,0

2,5 2,5 100
DK-TPE 7/10/14-1,5 53-026 1,5
DK-TPE 7/10/14-2 53-027 2,0
DK-TPE 7/10/14-3 53-028 3,0
DK-TPE 7/12/16-1 53-029 7,0 12,0 16,0 1,0 2,5 2,5 100
DK-TPE 7/14/18-1 53-030

7,0 14,0 18,0
1,0

2,5 2,5 100DK-TPE 7/14/18-2 53-031 2,0
DK-TPE 7/14/18-3 53-032 3,0
DK-TPE 8/10/14-1 53-033

8,0 10,0 14,0

1,0

2,5 2,5 100
DK-TPE 8/10/14-1,5 53-034 1,5
DK-TPE 8/10/14-2 53-035 2,0
DK-TPE 8/10/14-3 53-036 3,0
DK-TPE 8/12/16-1 53-037

8,0 12,0 16,0

1,0

2,5 2,5 100
DK-TPE 8/12/16-1,5 53-038 1,5
DK-TPE 8/12/16-2 53-039 2,0
DK-TPE 8/12/16-3 53-040 3,0

TPE ist ein thermoplastisches Elastomer mit 
ausgezeichneten Eigenschaften. TPE ist ähnlich 
Gummi. Es sollte überall dort eingesetzt werden, 
wo gegenüber Weich-PVC eine bessere Kälte- und 
Wärmebeständigkeit sowie höhere Flexibilität und 
Elastizität verlangt wird. 

TPE entspricht der Klassifizierung UL94-HB und 
erfüllt die Forderungen der Automobil-Norm 
FMVSS 302 bezüglich Brenngeschwindigkeit. TPE 
ist halogenfrei. 

DurChFühruNgsTüllEN DK -TPE
Material: TPE - thermoplastischer Gummi, nach UL94-HB (halogenfrei)
Farbe: schwarz

-50° bis +125 °C 
kurzfristig bis +150 °C

Kabelschutz
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DurChFühruNgsTüllEN DK -TPE
Material: TPE - thermoplastischer Gummi, nach UL94-HB  (halogenfrei)
Farbe: schwarz

-50° bis +125 °C 
kurzfristig bis +150 °C

Typ Art.-Nr. A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

F1
mm

F2
mm

VE
Stück

DK-TPE 8/14/18-1 53-041
8,0 14,0 18,0

1,0
2,5 2,5 100DK-TPE 8/14/18-2 53-042 2,0

DK-TPE 8/14/18-3 53-043 3,0
DK-TPE 9/12/16-1 53-044

9,0 12,0 16,0

1,0

2,5 2,5 100
DK-TPE 9/12/16-1,5 53-045 1,5
DK-TPE 9/12/16-2 53-046 2,0
DK-TPE 9/12/16-3 53-047 3,0
DK-TPE 9/14/18-1 53-048

9,0 14,0 18,0
1,0

2,5 2,5 100DK-TPE 9/14/18-2 53-049 2,0
DK-TPE 9/14/18-3 53-050 3,0
DK-TPE 10/12/16-1 53-051

10,0 12,0 16,0

1,0

2,5 2,5 100
DK-TPE 10/12/16-1,5 53-052 1,5
DK-TPE 10/12/16-2 53-053 2,0
DK-TPE 10/12/16-3 53-054 3,0
DK-TPE 10/18/22-1 53-055

10,0 18,0 22,0

1,0

2,5 2,5 100
DK-TPE 10/18/22-2 53-056 2,0
DK-TPE 10/18/22-3 53-057 3,0
DK-TPE 10/18/22-4 53-058 4,0
DK-TPE 11/18/22-1 53-059

11,0 18,0 22,0

1,0

2,5 2,5 100
DK-TPE 11/18/22-2 53-060 2,0
DK-TPE 11/18/22-3 53-061 3,0
DK-TPE 11/18/22-4 53-062 4,0
DK-TPE 12/18/22-1 53-063

12,0 18,0 22,0

1,0

2,5 2,5 100
DK-TPE 12/18/22-2 53-064 2,0
DK-TPE 12/18/22-3 53-065 3,0
DK-TPE 12/18/22-4 53-066 4,0
DK-TPE 14/22/27-1 53-067

14,0 22,0 27,0

1,0

3,0 3,0 100
DK-TPE 14/22/27-1,5 53-068 1,5
DK-TPE 14/22/27-2 53-069 2,0
DK-TPE 14/22/27-3 53-070 3,0
DK-TPE 14/22/27-4 53-071 4,0
DK-TPE 16/22/27-1 53-072

16,0 22,0 27,0

1,0

3,0 3,0 100
DK-TPE 16/22/27-1,5 53-073 1,5
DK-TPE 16/22/27-2 53-074 2,0
DK-TPE 16/22/27-3 53-075 3,0
DK-TPE 16/22/27-4 53-076 4,0
DK-TPE 18/22/27-1 53-077

18,0 22,0 27,0

1,0

3,0 3,0 100
DK-TPE 18/22/27-1,5 53-078 1,5
DK-TPE 18/22/27-2 53-079 2,0
DK-TPE 18/22/27-3 53-080 3,0
DK-TPE 18/22/27-4 53-081 4,0
DK-TPE 32/42-2 53-332 32,0 42,0 2,0 4,0 4,0   50

Farbe: hellgrau (ähnlich RAL 7035) oder weiß als 
Sonderanfertigung auf Anfrage! Die richtige 
Größe ist nicht dabei? Bitte sprechen Sie 
uns an, gerne finden wir eine Lösung für Sie.

DK-TPE 32/42-2
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DurChFühruNgsTüllEN DKF -TPE
Material: TPE - thermoplastischer Gummi, nach UL94-HB  (halogenfrei)
Mit einseitig geschlossener Membran / Farbe: schwarz

-50° bis +125 °C 
kurzfristig bis +150 °C

TPE ist ein thermoplastisches Elastomer mit ausgezeichneten Eigenschaften. Es ist ähnlich Gummi. 
Es sollte überall dort eingesetzt werden, wo gegenüber Weich-PVC eine bessere Kälte- und 
Wärmebeständigkeit sowie höhere Flexibilität und Elastizität verlangt wird. TPE entspricht der 
Klassifizierung UL94-HB und erfüllt die Forderungen der Automobil-Norm FMVSS 302 bezüglich 
Brenngeschwindigkeit. TPE ist halogenfrei. 

Typ Art.-Nr. A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

F1
mm

F2
mm

VE
Stück

DKF-TPE 5/7/11-3 53-098 5,0 7,0 11,0 3,0 2,0 2,0 100
DKF-TPE 5,5/9/12-3 53-101 5,5 9,0 12,0 3,0 2,0 2,0 100
DKF-TPE 6/9/12-3 53-102 6,0 9,0 12,0 3,0 2,0 2,0 100
DKF-TPE 6/14/18-1 53-103 6,0 14,0 18,0 1,0 2,5 2,5 100
DKF-TPE 7/14/18-3 53-104 7,0 14,0 18,0 3,0 2,5 2,5 100
DKF-TPE 8/14/18-3 53-105 8,0 14,0 18,0 3,0 2,5 2,5 100
DKF-TPE 9/12/16-2 53-120 9,0 12,0 16,0 2,0 2,5 2,5 100
DKF-TPE 9/14/18-3 53-106 9,0 14,0 18,0 3,0 2,5 2,5 100
DKF-TPE 10/18/22-3 53-107

10,0 18,0 22,0
3,0

2,5 2,5 100
DKF-TPE 10/18/22-4 53-108 4,0
DKF-TPE 11/18/22-3 53-109

11,0 18,0 22,0
3,0

2,5 2,5 100
DKF-TPE 11/18/22-4 53-110 4,0
DKF-TPE 12/18/22-3 53-111

12,0 18,0 22,0
3,0

2,5 2,5 100
DKF-TPE 12/18/22-4 53-112 4,0

Typ Art.-Nr. A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

F
mm

h
mm

M
mm

P
mm

VE
Stück

DKP-TPE 3-5/7/11-3 53-127 5,0 7,0 11,0 3,0 2,5 8,0 0,7 3,0 100
DKP-TPE 3-7/14/18-3 53-088 7,0 14,0 18,0 3,0 2,5 8,0 2,5 3,0 100
DKP-TPE 6,5-8/12/16-2 53-083 8,0 12,0 16,0 2,0 2,5 7,0 1,0 6,5 100
DKP-TPE 3-9/12/16-2 53-123

9,0 12,0 16,0 2,0 2,5 7,0 2,0

3,0

100
DKP-TPE 4-9/12/16-2 53-142 4,0
DKP-TPE 5-9/12/16-2 53-143 5,0
DKP-TPE 6-9/12/16-2 53-144 6,0
DKP-TPE 3,1-9/14/18-3 53-086

9,0 14,0 18,0 3,0 2,5 8,0 2,0

3,1

100
DKP-TPE 4-9/14/18-3 53-146 4,0
DKP-TPE 5,5-9/14/18-3 53-087 5,5
DKP-TPE 7-9/14/18-3 53-147 7,0
DKP-TPE 6-10/18/22-3 53-122

10,0 18,0 22,0 3,0 2,5 8,0 2,0

6,0

100
DKP-TPE 7-10/18/22-3 53-125 7,0
DKP-TPE 8-10/18/22-3 53-089 8,0
DKP-TPE 9-10/18/22-3 53-126 9,0
DKP-TPE 3-11/18/22-4 53-131

11,0 18,0 22,0 4,0 2,5 9,0 2,0

3,0

100
DKP-TPE 4-11/18/22-4 53-132 4,0
DKP-TPE 6-11/18/22-4 53-134 6,0
DKP-TPE 8-11/18/22-4 53-136 8,0

-50° bis +125 °C 
kurzfristig bis +150 °C

Weitere gelochte DKF Tüllen oder andere Lochgößen auf Anfrage.

DurChFühruNgsTüllEN DKP -TPE
Material: TPE - thermoplastischer Gummi, nach UL94-HB  (halogenfrei)
Mit gelochter Membran / Farbe: schwarz

mailto:info%40prechter-renner.de?subject=Anfrage%3A%20Kabeldurchf%C3%BChrungen
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DurChFühruNgsTüllEN DO mit langloch
Material: TPE - thermoplastischer Gummi, nach UL94-HB  (halogenfrei)
Material: Weich-PVC, UL94-HB 

  TPE  -50° bis +125 °C 
PVC  -30° bis +  70 °C 

Typ Art.-Nr. VE
Stück

Typ Art.-Nr. VE
Stück

 DO-PVC 19/27/33/3 grau 54-201 100  DO-PVC 19/27/33/3 schwarz 54-204 100
 DO-PVC 29/37/43/3 grau 54-202 100  DO-PVC 29/37/43/3 schwarz 54-205 100
 DO-PVC 44/52/58/3 grau 54-203 100  DO-PVC 44/52/58/3 schwarz 54-206 100

 DO-TPE 19/27/33/3 schwarz 53-204 100
 DO-TPE 29/37/43/3 schwarz 53-205 100
 DO-TPE 44/52/58/3 schwarz 53-206 100

Farbe: grau

Farbe: schwarz Zum Schutz von Rund- und Flachkabeln

 DO 19/27/33/3  DO 29/37/43/3  DO 44/52/58/3

MEMBrANTüllEN DOg mit langloch
Material: EPDM, nach UL94-V0
Farbe: schwarz -40° bis +110 °C 

Typ Art.-Nr. VE
Stück

 DOG-EPDM 46/12/1-2,5 53-890 100
 DOG-EPDM 46/12/2,5-4 53-891 100

 DOG-EPDM 46/12/1-2,5

 DOG-EPDM 46/12/2,5-4

Gelochte und kreuzgeschlitze Tüllen auf Anfrage! 

 für Wandstärken 1-2,5mm

 für Wandstärken 2,5-4mm

Kabelschutz
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DurChFühruNgsTüllEN DTs  
Material: TPE, UL94-HB (auch in UL94-V0 lieferbar)
Farbe: schwarz, hellgrau, weiß -50° bis +125°C IP 67

Typ Art.-Nr. hellgrau
RAL 7035

Art.-Nr. schwarz
RAL 9005

Art.-Nr. weiß
RAL 9010

Kabel-Ø
mm

ØA
mm

loch-ØB
mm

Wandstärke E
mm

ØC
mm

h
mm

h1
mm

h2*
mm

VE
Stück

Durchführungstüllen metrisch
DTS-M 16 52-801 52-811 52-821 5,0 - 10,0  4,0 16,5 0,5 - 3,0 23,5 11,0 4,0 6,75 50
DTS-M 20 52-802 52-812 52-822 6,0 - 13,0  5,0 20,5 0,5 - 3,0 27,5 11,0 4,0 6,75 50
DTS-M 25 52-803 52-813 52-823 8,0 - 17,0  7,0 25,5 0,5 - 3,5 32,5 11,0 4,0 6,75 50
DTS-M 32 52-804 52-814 52-824 12,0 - 24,0 11,0 32,5 0,5 - 4,5 39,5 11,0 4,0 6,75 25
DTS-M 40 52-805 52-815 52-825 19,0 - 30,0 18,0 40,5 1,5 - 4,5 47,5 13,5 4,8 7,41 25
Durchführungstüllen Pg
DTS-PG 9 52-831 52-841 52-840 5,0 - 10,0  4,0 16,0 0,5 - 3,0 24,0 11,0 4,0 6,75 50
DTS-PG 11 52-832 52-842 52-846 6,0 - 12,0  5,0 19,0 0,5 - 3,0 26,0 11,0 4,0 6,75 50
DTS-PG 16 52-833 52-843 52-847 8,0 - 15,0  7,0 23,0 0,5 - 3,5 30,0 11,0 4,0 6,75 50
DTS-PG 21 52-834 52-844 52-848 10,0 - 20,0 9,0 29,0 0,5 - 4,5 36,0 11,0 4,0 6,75 25
DTS-PG 29 52-835 52-845 52-849 18,0 - 27,0 17,0 38,0 1,5 - 4,5 45,0 13,5 4,8 7,41 25

Montagehinweis

           01. Drücken Sie die Tülle durch die Öffnung.            02. Durchstoßen Sie die Tülle mit dem Kabel.             03. Fertig!

*Abhängig von der Wandstärke, in die installiert wird

Die DTS Tüllen sind die neuesten Dichtungsdurchführungen aus diesem 
Produktbereich. Was die DTS Tüllen von anderen marktüblichen Produkten 
unterscheidet, sind ihre integrierten Eigenschaften, die man bei einem 
ansonsten relativ simplen Produkt nicht vermuten würde.
Die DTS Tüllen überzeugen durch einen großen Kabeldichtbereich. 

Zur Kabeldurchführung durchstoßen Sie die „Push-out“ Membran mit dem 
Kabel und haben dadurch immer eine runde Öffnung. Um den Mittelpunkt 
herum besitzen die DTS Tüllen einen schlauchähnlichen, elastischen 
Abschnitt, der sich dem Kabel anpasst und hervorragend abdichtet, auch 
wenn das Kabel wie ein Joystick bewegt wird. Dies beeinträchtigt die hohe 
Schutzart IP67 nicht.
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MulTI-DurChFühruNgsTüllEN DMTs 
Material: TPE, UL94-HB (auch in UL94-V0 lieferbar)
Farbe: schwarz, hellgrau, weiß -50° bis +125°C IP 67

Typ Art.-Nr. hellgrau
RAL 7035

Art.-Nr. schwarz
RAL 9005

Art.-Nr. weiß
RAL 9010

Kabel-Ø
mm

ØA
mm

loch-ØB
mm

Wandstärke E
mm

ØC*
mm

h
mm

h1
mm

h2*
mm

VE
Stück

Durchführungstüllen metrisch
DMTS-M20 52-872 52-882 52-892 3x 4,0 - 7,0  3,0 20,5 0,5 - 3,0 27,5 11,0 4,0 6,75 50
DMTS-M25 52-873 52-883 52-893 3x 4,0 - 9,0  3,0 25,5 0,5 - 3,5 32,5 11,0 4,0 6,75 50
Durchführungstüllen Pg
DMTS-PG 11 52-877 52-887 52-897 3x 4,0 - 6,0  3,0 19,0 0,5 - 3,0 26,0 11,0 4,0 6,75 50
DMTS-PG 16 52-878 52-888 52-898 3x 4,0 - 8,0  3,0 23,0 0,5 - 3,5 30,0 11,0 4,0 6,75 50

*Abhängig von der Wandstärke, in die installiert wird

Montagehinweis

           01. Drücken Sie die Tülle durch die Öffnung.            02. Durchstoßen Sie die Tülle mit dem Kabel.             03. Fertig!

Die DMTS Tüllen sind die neuesten Dichtungsdurchführungen aus diesem 
Produktbereich. Was die DMTS Tüllen von anderen marktüblichen Produk-
ten unterscheidet, sind ihre integrierten Eigenschaften, die man bei einem 
ansonsten relativ simplen Produkt nicht vermuten würde.
Die DMTS Tüllen überzeugen durch einen großen Kabeldichtbereich. 

Zur Kabeldurchführung durchstoßen Sie die „Push-out“ Membran mit dem 
Kabel und haben dadurch immer eine runde Öffnung. Um den Mittelpunkt 
herum besitzen die DMTS Tüllen einen schlauchähnlichen, elastischen 
Abschnitt, der sich dem Kabel anpasst und hervorragend abdichtet, auch 
wenn das Kabel wie ein Joystick bewegt wird. Dies beeinträchtigt die hohe 
Schutzart IP67 nicht.

Kabelschutz
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DurChFühruNgsTüllEN DNg-M  
Material: TPE, UL94-V0 
Farbe: schwarz, hellgrau (grau RAL 7042 auf Anfrage) -40° bis +105°C IP 67

Die abdichtenden Tüllen DNG-M in metrischen Maßen, decken einen großen Kabelbereich von 3 -60mm ab. Sie sind für Materialstärken von 1,0 -5,2mm 
geeignet. Bei den DNG-M Tüllen ist die äußere Seite geschlossen und sie können somit auch als Blindstopfen verwendet werden. Das Design ermöglicht eine 
Zugentlastung mittels Verwendung eines Kabelbinders.

Typ Art.-Nr. schwarz
RAL 9005

Art.-Nr. hellgrau
RAL 7035

Kabel-Ø
mm

ØB
mm

Wandstärke
mm

ØC
mm

h
mm

VE
Stück

DNG-M 12 52-700 52-710 3,0 -   5,0 12,8 1,0 - 5,0 20,0 20,8 100
DNG-M 16 52-701 52-711 5,0 -   7,0 16,5 1,0 - 5,0 24,0 22,0 100
DNG-M 20 52-702 52-712 7,0 - 10,0 20,5 1,0 - 5,0 28,0 24,7 100
DNG-M 25 52-703 52-713 10,0 - 14,0 27,0 1,0 - 5,0 33,0 25,3 100
DNG-M 32 52-704 52-714 14,0 - 20,0 33,0 1,0 - 5,0 39,5 29,3 100
DNG-M 40 52-705 52-715 20,0 - 26,0 40,0 1,0 - 5,0 47,0 32,6 100
DNG-M 50 52-706 52-716 26,0 - 35,0 49,0 1,0 - 5,0 58,0 40,5   50
DNG-M 60 52-707 52-717 30,0 - 45,0 60,0 1,0 - 5,0 70,0 60,5   50
DNG-M 80 52-708 52-718 40,0 - 60,0 79,0 1,2 - 5,2 90,0 81,0 25

Montagehinweis

01. Machen Sie mit einem Schraubendre-   
      her ein kleines Loch in die Membran    
      oder schneiden Sie die Spitze des   
      Kegels mit einem Seitenschneider ab

02. Schieben Sie das Kabel oder das Rohr 
      durch das Führungsloch

03. Um das Kabel oder das Rohr 
      abzudichten, ziehen Sie es um ca. 
      20mm zurück

04. So sieht das wasserdichte 
      Ergebnis aus!
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Montagehinweis

01. Zentrieren Sie die Tülle von innen in die Öffnung. 
      Drücken Sie gleichmäßig mit beiden Daumen, 
      bis die Tülle mit einem „Klick“ einrastet. 

02. Führen Sie das Kabel von der Seite mit 
      den Polyamid-Krallen ein.

03. Fertig!

Typ Art.-Nr. schwarz 
RAL 9005

Art.-Nr. hellgrau 
RAL 7035

Art.-Nr. weiß 
RAL 9010

Kabel-Ø 
IP65 / mm

Kabel-Ø 
IP67 / mm

ØA
mm

loch-ØB
mm

Wandstärke E
mm

ØC
mm

h*
mm

h2
mm

VE
Stück

FIX-S  M 20 52-653 52-659 52-655 4,0 - 11,0 7,0 - 11,0 4,0 20,5 0,7- 3,0 34,2 - 37,2 17,0 - 20,0 5,5 50
FIX-R  M 20 52-650 52-660 52-656 4,0 - 11,0 7,0 - 11,0 4,0 20,5 2,0- 5,0 29,3 - 34,5 17,0 - 20,0 5,5 50
FIX-S  M 25 52-654 52-662 52-657 4,0 - 13,0 7,0 - 13,0 5,0 25,5 0,7- 3,0 39,2 - 42,2 17,0 - 20,0 5,7 50
FIX-R  M 25 52-651 52-661 52-658 4,0 - 13,0 7,0 - 13,0 5,0 25,5 2,0- 5,0 34,3 - 40,0 17,0 - 20,0 5,7 50

*Abhängig von der Wandstärke, in die installiert wird

DurChFühruNgsTüllEN FIx 
Material: TPE / Polyamid 6.6, halogenfrei, UL94-HB 
Farbe: schwarz, hellgrau, weiß -20° bis +125°C IP 65/67  

Innovative Zwei-Komponenten Tüllen. Sie kombinieren Vorteile einer Kabelverschraubung und einer Durchführungstülle. Das harte PA Material ermöglicht 
eine sehr schnelle und sichere „click-in“ Montage, sowie eine Zugentlastung. Die Tüllen haben einen sehr großen Kabelklemmbereich (4 -13mm), einen 
großen Materialstärkenbereich (0,3 -5mm) und dies bei sehr kompakten Außenmaßen.
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MEMBrAN-DurChFühruNgsTüllEN Dg-Ms / Dg-MT 
Material: Typ: DG-MT = Thermoplastisches Elastomer (TPE) 
              Typ: DG-MS = PP (Polypropylen) / Thermoplastisches Elastomer (TPE) IP 66

Kabelschutz

Typ Art.-Nr. 
hellgrau

Art.-Nr. 
schwarz

Art.-Nr. 
weiß

Kabel-Ø 
mm

loch-Ø
mm

Wand-
stärke  mm

VE
Stück

CLIXX M16 55-850 55-855 55-860 4,0 - 10,0 16,7 0,8 - 3,5 50

CLIXX M20 55-851 55-856 55-861 6,0 - 13,0 20,7 0,8 - 3,5 50

CLIXX M25 55-852 55-857 55-862 9,0 - 17,0 25,7 0,8 - 3,5 50

MEMBrANDurChFühruNgsTüllEN ClIxx    
Material: PP (Polypropylen) / TPE, halogenfrei, UV-beständig 
Farbe: hellgrau (RAL7035), schwarz (RAL9005), weiss (RAL9001), rot (RAL3000) -40° bis +65°CIP 66/67

      
CLIXX 
Einfach montiert, einfach das Kabel durchgestoßen, einfach dicht, einfach 
genial! Platzsparende Kabeltülle, mit Zugentlastung durch Polyamid-
Rasthaken. Die flexible Dichtlippe sorgt in Kombination mit den Rasthaken für 
eine zuverlässige Abdichtung. Die einfache Einhandmontage spart 
Zeit und Kosten. Sie benötigen kein weiteres Werkzeug oder Zubehör.

-40° bis +80 °C 
kurzfristig bis +100 °C

auf Anfrage!

Zugentlastung gemäß EN 50262  Typ A

Typ Art.-Nr.
hellgrau

Art.-Nr.
weiß / UL94-V2

Art.-Nr.
DG-MTZ Multi

Kabel-Ø A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

loch-Ø
mm

VE
Stück

DG-MT M16 55-821 55-821-F 1,0 -   9,0 16,0 9,5 11,0 17,0 16,5 100

DG-MT M20 55-822 55-822-F 1,0 - 13,0 20,0 9,5 11,0 20,0 20,5 100

DG-MT M25 55-823 55-823-F 1,0 - 18,0 25,0 9,5 11,0 24,0 25,5 100

DG-MT M32 55-824 55-824-F 55-825* 2x 4-8 / 2x 7-12 32,0 9,5 12,0 32,0 32,5 50

Dg-MT Mit Lamellen in metrischen Maßen, zum einfachen einclipsen in vorhandene Löcher

Einfacher kann ein Kabel nicht mit Schutzgrad IP 66 eingeführt werden. Außen haben die Tüllen einen harten und widerstandsfähigen Korpus, innen ermög-
licht thermoplastisches Elastomer (TPE) ein bequemes durchstechen der Membran. Die selbstabdichtende Membran erlaubt auch das Einführen von Flachka-
beln oder mehreren Kabeln mit kleinem Durchmesser. 

Typ Art.-Nr. Art.-Nr.
Gegenmutter

Kabel-Ø A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

loch-Ø
mm

VE
Stück

 DG-MS M16 55-801 77-652  1,0 -   9,0 M16 x 1,5 9,0 15,0 17,0 16,5 100
 DG-MS M20 55-802 77-653  1,0 - 13,0 M20 x 1,5 9,0 15,0 20,0 20,5 100
 DG-MS M25 55-803 77-654  1,0 - 18,0 M25 x 1,5 9,0 15,0 24,0 25,5 100
 DG-MS M32 55-804 77-655  1,0 - 25,0 M32 x 1,5 9,0 15,0 32,0 32,5 100

Dg-Ms Mit metrischem Gewinde, montierbar mit einer Gegenmutter oder einem vorhandenen Gewinde

DG-MT/F (UL94-V2)DG-MT DG-MTZ M32-4*

* Mehrfach-Membraneinführung mit Zugentlastung DG-MTZ M32-4 für 2 Kabel Ø 4-8mm und 2 Kabel Ø 7-12mm.  Klicken, durchstecken - fertig!
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MEMBrAN-DurChFühruNgsTüllEN Dg -TPE – geschlossen
Material: TPE - thermoplastisches Elastomer, nach UL94 HB  
Farbe: schwarz, hellgrau (RAL 7035)

-50° bis +125 °C 
kurzfristig bis +150 °C

TPE ist ein thermoplastisches Elastomer mit ausgezeichneten Eigenschaften. TPE ist gummiähnlich und 
sollte überall dort eingesetzt werden, wo gegenüber Weich-PVC eine bessere Kälte- und Wärmebestän-
digkeit sowie höhere Flexibilität und Elastizität verlangt wird. TPE entspricht der Klassifizierung UL94-HB 
und erfüllt die Forderungen der Automobil-Norm FMVSS 302 bezüglich Brenngeschwindigkeit. TPE ist 
halogenfrei. 

 Typ Art.-Nr.:
schwarz

Art.-Nr.:
hellgrau

A
mm

B
mm

C1
mm

C2
mm

D
mm

E
mm

M
mm

VE
Stück

 Membrantüllen Pg
 DG-TPE PG9 55-109 55-509 9,0 15,0 20,0 18,0 7,0 2,0 1,0 100
 DG-TPE PG11 55-119 55-519 11,0 18,0 22,5 21,5 7,0 2,0 1,0 100
 DG-TPE PG13,5 55-129 55-529 13,5 20,0 24,0 24,0 7,0 2,0 1,0 100
 DG-TPE PG16 55-139 55-539 16,0 22,0 27,5 26,0 7,4 2,0 1,0 100
 DG-TPE PG21 55-149 55-549 21,0 28,0 34,5 34,5 8,0 2,0 1,0 100
 DG-TPE PG21/E1 55-551 21,0 28,0 34,5 34,5 8,0 1,0 1,2 100
 DG-TPE PG29 55-159 29,0 37,0 43,5 43,5 9,5 2,2 1,3   50
 DG-TPE PG36 55-169 35,5 47,0 52,5 52,5 10,0 2,5 1,2   50
 DG-TPE PG48 55-179 47,0 59,0 67,0 67,0 10,3 2,7 1,5   50
 Membrantüllen metrisch
 DG-TPE M20 55-571 55-576 13,5 20,0 24,0 24,0 7,0 2,0 1,0 100
 DG-TPE M25 55-572 55-577 21,0 25,0 34,5 31,5 8,0 2,0 1,0 100
 DG-TPE M32 55-573 55-578 29,0 32,0 43,5 39,0 9,6 2,2 1,3 100

Sie benötigen eine andere Kreuzschlitzlänge, 
andere Lochmaße oder mehrere Löcher in 
der Membran? Kundenspezifische Lösungen 
auch für Kleinmengen schnell und günstig 
realisierbar. Sprechen Sie uns an!

MEMBrAN-DurChFühruNgsTüllEN Dg - TPE   
Material: TPE - thermoplastisches Elastomer, nach UL94 HB 
Farbe: schwarz, hellgrau (RAL 7035)

-50° bis +125 °C 
kurzfristig bis +150 °C

standard-Varianten der Membrantülle Dg-TPE auf den seiten  60- 62 sonder-Varianten - auf Anfrage

geschlossen kreuzgeschlitzt gelocht

Kabelschutz

mailto:info%40prechter-renner.de?subject=Anfrage%20gelochte/kreuzgeschlitzte%20Membrant%C3%BCllen


61

MEMBrAN-DurChFühruNgsTüllEN DgC - TPE – kreuzgeschlitzt
Material: TPE - thermoplastisches Elastomer, nach UL94 HB 
Farbe: schwarz, hellgrau (RAL 7035)

-50° bis +125 °C 
kurzfristig bis +150 °C

 Typ x
4 mm

x
6 mm

x
8 mm

x
10 mm

x
12 mm

x
14 mm

x
17 mm

x
25 mm

x
32 mm

x
42 mm

 Membrantüllen Pg schwarz
 DGC-TPE PG9 51-101-04 51-101-06 51-101-08
 DGC-TPE PG11 51-102-04 51-102-06 51-102-08 51-102-10
 DGC-TPE PG13,5 51-103-04 51-103-06 51-103-08 51-103-10 51-103-12
 DGC-TPE PG16 51-104-04 51-104-06 51-104-08 51-104-10 51-104-12 51-104-14
 DGC-TPE PG21 51-106-04 51-106-06 51-106-08 51-106-10 51-106-12 51-106-14 51-106-17
 DGC-TPE PG21/E1 51-107-04 51-107-06 51-107-08 51-107-10 51-107-12 51-107-14 51-107-17
 DGC-TPE PG29 51-108-04 51-108-06 51-108-08 51-108-10 51-108-12 51-108-14 51-108-17 51-108-25
 DGC-TPE PG36 51-109-04 51-109-06 51-109-08 51-109-10 51-109-12 51-109-14 51-109-17 51-109-25 51-109-32
 DGC-TPE PG48 51-110-04 51-110-06 51-110-08 51-110-10 51-110-12 51-110-14 51-110-17 51-110-25 51-110-32 51-110-42
 Membrantüllen Pg grau
 DGC-TPE PG9 51-111-04 51-111-06 51-111-08
 DGC-TPE PG11 51-112-04 51-112-06 51-112-08 51-112-10
 DGC-TPE PG13,5 51-113-04 51-113-06 51-113-08 51-113-10 51-113-12
 DGC-TPE PG16 51-114-04 51-114-06 51-114-08 51-114-10 51-114-12 51-114-14
 DGC-TPE PG21 51-115-04 51-115-06 51-115-08 51-115-10 51-115-12 51-115-14 51-115-17
 Membrantüllen metrisch schwarz
 DGC-TPE M20 51-120-04 51-120-06 51-120-08 51-120-10 51-120-12
 DGC-TPE M25 51-121-04 51-121-06 51-121-08 51-121-10 51-121-12 51-121-14 51-121-17
 DGC-TPE M32  51-122-04 51-122-06 51-122-08 51-122-10 51-122-12 51-122-14 51-122-17 51-122-25
 Membrantüllen metrisch grau
 DGC-TPE M20 51-130-04 51-130-06 51-130-08 51-130-10 51-130-12
 DGC-TPE M25 51-131-04 51-131-06 51-131-08 51-131-10 51-131-12 51-131-14 51-131-17
 DGC-TPE M32  51-132-04 51-132-06 51-132-08 51-132-10 51-132-12 51-132-14 51-132-17 51-132-25

Alle grundmaße der Tüllen siehe seite 60 
Beispiel: Art.-Nr.: 51-110-42 = DGC-TPE PG48, mit Ø-42mm Kreuz

Sie benötigen eine andere Kreuzschlitzlänge, andere Lochmaße oder 
mehrere Löcher in der Membran? 
Kundenspezifische Lösungen auch für Kleinmengen schnell und günstig 
realisierbar. Sprechen Sie uns an!

Langlochschlitz 20x3mm für alle
Tüllen ab A = 21mm lieferbar!
Andere Langloch-Maße auf Anfrage.

Doppelloch 2x2mm und 2x2,5mm 
für alle Tüllen ab A = 11mm lieferbar! 
Andere Maße auf Anfrage.

Kabelschutz
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 Typ Ø-P
3 mm

Ø-P
4 mm

Ø-P
5 mm

Ø-P
6 mm

Ø-P
8 mm

Ø-P
10 mm

Ø-P
12 mm

Ø-P
14 mm

Ø-P
16 mm

Ø-P
18 mm

 Membrantüllen Pg schwarz
 DGP-TPE PG9 51-140-03 51-140-04 51-140-05 51-140-06 51-140-08
 DGP-TPE PG11 51-141-03 51-141-04 51-141-05 51-141-06 51-141-08 51-141-10
 DGP-TPE PG13,5 51-142-03 51-142-04 51-142-05 51-142-06 51-142-08 51-142-10 51-142-12
 DGP-TPE PG16 51-143-03 51-143-04 51-143-05 51-143-06 51-143-08 51-143-10 51-143-12 51-143-14 51-143-16
 DGP-TPE PG21 51-145-03 51-145-04 51-145-05 51-145-06 51-145-08 51-145-10 51-145-12 51-145-14 51-145-16 51-145-18
 DGP-TPE PG21/E1 51-146-03 51-146-04 51-146-05 51-146-06 51-146-08 51-146-10 51-146-12 51-146-14 51-146-16 51-146-18
 DGP-TPE PG29 51-147-03 51-147-04 51-147-05 51-147-06 51-147-08 51-147-10 51-147-12 51-147-14 51-147-16 51-147-18
 DGP-TPE PG36 51-148-03 51-148-04 51-148-05 51-148-06 51-148-08 51-148-10 51-148-12 51-148-14 51-148-16 51-148-18
 DGP-TPE PG48 51-149-03 51-149-04 51-149-05 51-149-06 51-149-08 51-149-10 51-149-12 51-149-14 51-149-16 51-149-18
 Membrantüllen Pg grau
 DGP-TPE PG9 51-150-03 51-150-04 51-150-05 51-150-06 51-150-08
 DGP-TPE PG11 51-151-03 51-151-04 51-151-05 51-151-06 51-151-08 51-151-10
 DGP-TPE PG13,5 51-152-03 51-152-04 51-152-05 51-152-06 51-152-08 51-152-10 51-152-12
 DGP-TPE PG16 51-153-03 51-153-04 51-153-05 51-153-06 51-153-08 51-153-10 51-153-12 51-153-14 51-153-16
 DGP-TPE PG21 51-154-03 51-154-04 51-154-05 51-154-06 51-154-08 51-154-10 51-154-12 51-154-14 51-154-16 51-154-18
 Membrantüllen metrisch schwarz
 DGP-TPE M20 51-160-03 51-160-04 51-160-05 51-160-06 51-160-08 51-160-10 51-160-12
 DGP-TPE M25 51-161-03 51-161-04 51-161-05 51-161-06 51-161-08 51-161-10 51-161-12 51-161-14 51-161-16 51-161-18
 DGP-TPE M32  51-162-03 51-162-04 51-162-05 51-162-06 51-162-08 51-162-10 51-162-12 51-162-14 51-162-16 51-162-18
 Membrantüllen metrisch grau
 DGP-TPE M20 51-165-03 51-165-04 51-165-05 51-165-06 51-165-08 51-165-10 51-165-12
 DGP-TPE M25 51-166-03 51-166-04 51-166-05 51-166-06 51-166-08 51-166-10 51-166-12 51-166-14 51-166-16 51-166-18
 DGP-TPE M32  51-167-03 51-167-04 51-167-05 51-167-06 51-167-08 51-167-10 51-167-12 51-167-14 51-167-16 51-167-18

 Typ Ø-P
20 mm

Ø-P
22 mm

Ø-P
25 mm

Ø-P
30 mm

Ø-P
32 mm

Ø-P
35 mm

Ø-P
42 mm

 Membrantüllen Pg schwarz
 DGP-TPE PG21 51-145-20
 DGP-TPE PG21/E1 51-145-20
 DGP-TPE PG29 51-147-20 51-147-22 51-148-25
 DGP-TPE PG36 51-148-20 51-148-22 51-148-25 51-148-30 51-148-32 51-148-35
 DGP-TPE PG48 51-149-20 51-149-22 51-149-25 51-149-30 51-149-32 51-149-35 51-149-42
 Membrantüllen Pg grau
 DGP-TPE PG21 51-154-20
 Membrantüllen metrisch schwarz
 DGP-TPE M32  51-162-20 51-162-22 51-162-25
 Membrantüllen metrisch grau
 DGP-TPE M32  51-167-20 51-167-22 51-167-25

MEMBrAN-DurChFühruNgsTüllEN DgP -TPE – gelocht
Material: TPE - thermoplastisches Elastomer, nach UL94 HB   
Farbe: schwarz, hellgrau (RAL 7035)

-50° bis +125 °C 
kurzfristig bis +150 °C

Alle grundmaße der Tüllen siehe seite 60
Beispiel: Art.-Nr.: 51-161-10  =  Membrantülle DGP-TPE M25, gelocht mit Ø-10mm

Kabelschutz
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MEMBrANDurChFühruNgsTüllEN MT – geschlossen    
Material: TPE - thermoplastisches Elastomer, UL94 V0 
Farbe: schwarz -40° bis +105°C IP 54

 Typ Art.-Nr.: A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

VE
Stück

 Membrantüllen Pg
 MT-PG9 55-600 9,0 15,5 20,0 7,0 1,0 - 2,0 100
 MT-PG11 55-601 11,0 18,5 23,0 7,0 1,0 - 2,0 100
 MT-PG13,5 55-602 13,5 20,5 25,0 7,0 1,0 - 2,0 100
 MT-PG16 55-603 16,0 22,5 28,0 7,0 1,0 - 2,0 100
 MT-PG21 55-604 21,0 28,0 35,0 9,0 1,0 - 2,0 100
 MT-PG29 55-605 29,0 37,0 44,0 12,0 1,0 - 2,0 100
 MT-PG36 55-606 36,0 47,0 54,0 12,0 1,5 - 3,0 100
 MT-PG48 55-607 48,0 60,0 68,0 12,0 1,5 - 3,0 100
 MT-PG53 55-608 53,0 64,0 75,0 12,0 1,5 - 3,0 50
 MT-PG69 55-609 69,0 79,0 90,0 12,0 1,5 - 3,0 50
 Membrantüllen metrisch
 MT-M12 55-610 9,0 12,2 17,0 7,0 1,0 - 2,0 100
 MT-M16 55-611 11,0 16,2 21,0 7,0 1,0 - 2,0 100
 MT-M20 55-612 13,5 20,2 25,0 7,0 1,0 - 2,0 100
 MT-M25 55-613 16,0 25,2 31,0 7,0 1,0 - 2,0 100
 MT-M32 55-614 21,0 32,2 40,0 9,0 1,0 - 2,0 100
 MT-M40 55-615 29,0 40,2 48,0 10,0 1,0 - 2,0 100
 MT-M50 55-616 36,0 50,2 58,0 12,0 1,5 - 3,0 100
 MT-M60* 55-617 48,0 60,2 68,0 12,0 1,5 - 3,0 100
 MT-M70* 55-618 53,0 70,2 81,0 12,0 1,5 - 3,0 50
 MT-M80* 55-619 69,0 80,2 91,0 12,0 1,5 - 3,0 50

standard-Varianten der Membrantülle MT auf den seiten  66-69 sonder-Varianten  - auf Anfrage

Das besondere Design dieser Membrantüllen passt sich automatisch verschiedenen Materialstärken 
an und es wird IP54 Dichtigkeit erreicht. Die konisch zulaufende Unterseite ermöglicht eine schnelle 
und sichere Montage der Tüllen. Die Membrantüllen können auch als Blindstopfen verwendet werden, 
wenn keine oder eine spätere Kabeldurchführung benötigt wird.

Sie benötigen eine andere Kreuzschlitzlänge, 
andere Lochmaße oder mehrere Löcher in der 
Membran? Kundenspezifische Lösungen auch 
für Kleinmengen schnell und günstig realisierbar. 
Sprechen Sie uns an!

* Die Größen MT-M60, MT-M70, MT-M80 sind keine Lagerware und nur auf Anfrage lieferbar.

geschlossen kreuzgeschlitzt gelocht

Kabelschutz
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Sie benötigen eine andere Kreuzschlitzlänge, andere Lochmaße oder 
mehrere Löcher in der Membran? 
Kundenspezifische Lösungen auch für Kleinmengen schnell und günstig 
realisierbar. Sprechen Sie uns an!

Langlochschlitz 20 x 3mm für alle
Tüllen ab A =21mm lieferbar!
Andere Langloch-Maße auf Anfrage.

Doppelloch 2 x 2mm und 2 x 2,5mm 
für alle Tüllen ab A=11mm lieferbar! 
Andere Maße auf Anfrage.

 Typ x
4 mm

x
6 mm

x
8 mm

x
10 mm

x
12 mm

x
14 mm

x
17 mm

x
25 mm

x
32 mm

x
42 mm

x
52 mm

x
60 mm

 Membrantüllen Pg
 MTC PG9 51-301-04 51-301-06 51-301-08
 MTC PG11 51-302-04 51-302-06 51-302-08 51-302-10
 MTC PG13,5 51-303-04 51-303-06 51-303-08 51-303-10 51-303-12
 MTC PG16 51-304-04 51-304-06 51-304-08 51-304-10 51-304-12 51-304-14
 MTC PG21 51-305-04 51-305-06 51-305-08 51-305-10 51-305-12 51-305-14 51-305-17
 MTC PG29 51-306-04 51-306-06 51-306-08 51-306-10 51-306-12 51-306-14 51-306-17 51-306-25
 MTC PG36 51-307-04 51-307-06 51-307-08 51-307-10 51-307-12 51-307-14 51-307-17 51-307-25 51-307-32
 MTC PG48 51-308-04 51-308-06 51-308-08 51-308-10 51-308-12 51-308-14 51-308-17 51-308-25 51-308-32 51-308-42
 MTC PG53 51-309-04 51-309-06 51-309-08 51-309-10 51-309-12 51-309-14 51-309-17 51-309-25 51-309-32 51-309-42 51-309-52
 MTC PG69 51-310-04 51-310-06 51-310-08 51-310-10 51-310-12 51-310-14 51-310-17 51-310-25 51-310-32 51-310-42 51-310-52 51-310-60
 Membrantüllen metrisch
 MTC M12 51-320-04 51-320-06 51-320-08
 MTC M16 51-321-04 51-321-06 51-321-08 51-321-10
 MTC M20 51-322-04 51-322-06 51-322-08 51-322-10 51-322-12
 MTC M25 51-323-04 51-323-06 51-323-08 51-323-10 51-323-12 51-323-14
 MTC M32  51-324-04 51-324-06 51-324-08 51-324-10 51-324-12 51-324-14 51-324-17
 MTC M40 51-325-04 51-325-06 51-325-08 51-325-10 51-325-12 51-325-14 51-325-17 51-325-25
 MTC M50 51-326-04 51-326-06 51-326-08 51-326-10 51-326-12 51-326-14 51-326-17 51-326-25 51-326-32

MEMBrANDurChFühruNgsTüllEN MTC – kreuzgeschlitzt    
Material: TPE - thermoplastisches Elastomer, UL94 V0 
Farbe: schwarz -40° bis +105°C 

Alle grundmaße der Tüllen siehe seite 66
Beispiel: Art.-Nr.: 51-307-32 = Membrantülle MTC PG361, kreuzgeschlitzt mit 32mm

Kabelschutz
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MEMBrANDurChFühruNgsTüllEN MTP – gelocht    
Material: TPE - thermoplastisches Elastomer, UL94 V0 
Farbe: schwarz -40° bis +105°C 

 Typ Ø-P
3 mm

Ø-P
4 mm

Ø-P
5 mm

Ø-P
6 mm

Ø-P
8 mm

Ø-P
10 mm

Ø-P
12 mm

Ø-P
14 mm

Ø-P
16 mm

Ø-P
18 mm

 Membrantüllen Pg
 MTP PG9 51-351-03 51-351-04 51-351-05 51-351-06 51-351-08
 MTP PG11 51-352-03 51-352-04 51-352-05 51-352-06 51-352-08 51-352-10
 MTP PG13,5 51-353-03 51-353-04 51-353-05 51-353-06 51-353-08 52-353-10 51-353-12
 MTP PG16 51-354-03 51-354-04 51-354-05 51-354-06 51-354-08 51-354-14 51-354-12 51-354-14 51-354-16
 MTP PG21 51-355-03 51-355-04 51-355-05 51-355-06 51-355-08 51-355-10 51-355-12 51-355-14 51-355-16 51-355-18
 MTP PG29 51-356-03 51-356-04 51-356-05 51-356-06 51-356-08 51-356-10 51-356-12 51-356-14 51-356-16 51-356-18
 MTP PG36 51-357-03 51-357-04 51-357-05 51-357-06 51-357-08 51-357-10 51-357-12 51-357-14 51-357-16 51-357-18
 MTP PG48 51-358-03 51-358-04 51-358-05 51-358-06 51-358-08 51-358-10 51-358-12 51-358-14 51-358-16 51-358-18
 MTP PG53 51-359-03 51-359-04 51-359-05 51-359-06 51-359-08 51-359-10 51-359-12 51-359-14 51-359-16 51-359-18
 MTP PG69 51-360-03 51-360-04 51-360-05 51-360-06 51-360-08 51-360-10 51-360-12 51-360-14 51-360-16 51-360-18
 Membrantüllen metrisch
 MTP M12 51-370-03 51-370-04 51-370-05 51-370-06 51-370-08
 MTP M16 51-371-03 51-371-04 51-371-05 51-371-06 51-371-08 51-371-10
 MTP M20 51-372-03 51-372-04 51-372-05 51-372-06 51-372-08 51-372-10 51-372-12
 MTP M25 51-373-03 51-373-04 51-373-05 51-373-06 51-373-08 51-373-10 51-373-12 51-373-14 51-373-16
 MTP M32  51-374-03 51-374-04 51-374-05 51-374-06 51-374-08 51-374-10 51-374-12 51-374-14 51-374-16 51-374-18
 MTP M40 51-375-03 51-375-04 51-375-05 51-375-06 51-375-08 51-375-10 51-375-12 51-375-14 51-375-16 51-375-18
 MTP M50 51-376-03 51-376-04 51-376-05 51-376-06 51-376-08 51-376-10 51-376-12 51-376-14 51-376-16 31-376-18

 Typ Ø-P
20 mm

Ø-P
22 mm

Ø-P
25 mm

Ø-P
30 mm

Ø-P
32 mm

Ø-P
35 mm

Ø-P
42 mm

Ø-P
50 mm

 Membrantüllen Pg
 MTP PG21 51-355-20
 MTP PG29 51-356-20 51-356-22 51-356-25
 MTP PG36 51-357-20 51-357-22 51-357-25 51-357-30 51-357-32 51-357-35
 MTP PG48 51-358-20 51-358-22 51-358-25 51-358-30 51-358-32 51-358-35 51-358-42
 MTP PG53 51-359-20 51-359-22 51-359-25 51-359-30 51-359-32 51-359-35 51-359-42 51-359-50
 MTP PG69 51-360-20 51-360-22 51-360-25 51-360-30 51-360-32 51-360-35 51-360-42 51-360-50
 Membrantüllen metrisch
 MTP M32  51-374-20
 MTP M40 51-375-20 51-375-22 51-375-25
 MTP M50 51-376-20 51-376-22 51-376-25 51-376-30 51-376-32 51-376-35

Sie benötigen eine andere Kreuzschlitzlänge, andere Lochmaße oder mehrere Löcher in der Membran? 
Kundenspezifische Lösungen auch für Kleinmengen schnell und günstig realisierbar. Sprechen Sie uns an!

Alle grundmaße der Tüllen siehe seite 66
Beispiel: Art.-Nr.: 51-355-10  =  Membrantülle MTP PG21, gelocht mit 10mm

Kabelschutz
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MEMBrANDurChFühruNgsTüllEN Du – geschlossen, gelocht & aufklappbar
Material: Weich-PVC & TPE & EPDM (UL94-V0 - auf Anfrage)  
Farbe: schwarz

 Typ Art.-Nr.: A
mm

B
mm

C1 + C2
mm

D
mm

E
mm

VE
Stück

 Du - geschlossen
 DU-PVC 747   55-211 13,5 20,0 24,0 9,0 4,0 100
 DU-PVC 1475 55-212 13,5 20,0 24,0 9,0 2,0 100
 DU-TPE 747 55-220 13,5 20,0 24,0 9,0 4,0 100
 DU-TPE 1475 55-221 13,5 20,0 24,0 9,0 2,0 100
 DU-EPDM 1475 55-217 13,5 20,0 24,0 9,0 2,0 100
 DU-EPDM 1602 55-229 16,0 20,0 24,0 9,0 2,0 100

 Typ Ø-P
3 mm

Ø-P
4 mm

Ø-P
5 mm

Ø-P
6 mm

Ø-P
8 mm

Ø-P
10 mm

Ø-P
12 mm

Ø-P
14 mm

Ø-P
16 mm

 DuP - gelocht
 DUP-PVC   747 51-951-03 51-951-04 51-951-05 51-951-06 51-951-08 51-951-10 51-951-12
 DUP-PVC 1475 51-952-03 51-952-04 51-952-05 51-952-06 51-952-08 51-952-10 51-952-12
 DUP-TPE    747 51-953-03 51-953-04 51-953-05 51-953-06 51-953-08 51-953-10 51-953-12
 DUP-TPE  1475 51-954-03 51-954-04 51-954-05 51-954-06 51-954-08 51-954-10 51-954-12
 DUP-EPDM  1475 51-946-03 51-946-04 51-946-05 51-946-06 51-946-08 51-946-10 51-946-12
 DUP-EPDM  1602 51-947-03 51-947-04 51-947-05 51-947-06 51-947-08 51-947-10 51-947-12 51-947-14 51-947-16

 Typ Ø-P
3 mm

Ø-P
4 mm

Ø-P
5 mm

Ø-P
6 mm

Ø-P
8 mm

Ø-P
10 mm

Ø-P
12 mm

Ø-P
14 mm

Ø-P
16 mm

 DuP/F - gelocht, aufklappbar
 DUP/F-PVC   747 51-940-03 51-940-04 51-940-05 51-940-06 51-940-08 51-940-10 51-940-12
 DUP/F-PVC 1475 51-941-03 51-941-04 51-941-05 51-941-06 51-941-08 51-941-10 51-941-12
 DUP/F-TPE    747 51-942-03 51-942-04 51-942-05 51-942-06 51-942-08 51-942-10 51-942-12
 DUP/F-TPE  1475 51-943-03 51-943-04 51-943-05 51-943-06 51-943-08 51-943-10 51-943-12
 DUP/F-EPDM  1475 51-944-03 51-944-04 51-944-05 51-944-06 51-944-08 51-944-10 51-944-12
 DUP/F-EPDM  1602 51-945-03 51-945-04 51-945-05 51-945-06 51-945-08 51-945-10 51-945-12 51-945-14 51-945-16

Die geschlitzte, aufklappbare Tülle DUC/F eignet 
sich besonders für bereits konfektionierte Kabel.
Farbe weiß oder hellgrau (RAL 7035) auf Anfrage

Du DuP DuP/F

E

ØA

M

D

Kabelschutz
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MEMBrANDurChFühruNgsTüllEN Du – geschlossen, kreuzgeschlitzt & aufklappbar
Material: Weich-PVC & TPE & EPDM  
Farbe: schwarz

DuC DuC/F

 Typ x
4 mm

x
6 mm

x
8 mm

x
10 mm

x
12 mm

Typ

 DuC - kreuzgeschlitzt DuC/F - kreuzgeschlitzt, aufklappbar
 DUC-PVC   747 51-955-04 51-955-06 51-955-08 51-955-10 51-955-12 DUC/F-PVC   747 55-213
 DUC-PVC 1475 51-956-04 51-956-06 51-956-08 51-956-10 51-956-12 DUC/F-PVC 1475 55-214
 DUC-TPE    747 51-957-04 51-957-06 51-957-08 51-957-10 51-957-12 DUC/F-TPE   747 55-218
 DUC-TPE  1475 51-958-04 51-958-06 51-958-08 51-958-10 51-958-12 DUC/F-TPE 1475 55-219
 DUC-EPDM  1475 51-948-04 51-948-06 51-948-08 51-948-10 51-948-12 DUC/F-EPDM 1475    55-217-F
 DUC-EPDM  1602 51-949-04 51-949-06 51-949-08 51-949-10 51-949-12 DUC/F-EPDM 1602    55-229-F

E

ØA

M

D

Die geschlitzte, aufklappbare Tülle DUC/F eignet sich für bereits konfektionierte Kabel.  Aufklappbare Tüllen auch mit anderen Kreuzlängen möglich.

Du-TPE 985 Du-TPE 032

KABElDurChFühruNgsTüllEN u-FOrM, EINzElgrössEN & sONDErFOrMEN    
Material: Weich-PVC, TPE, CR
Farbe: schwarz

Typ Art.-Nr.: A
mm

B
mm

C1
mm

C2
mm

D
mm

E
mm

P
mm

VE
Stück

Kabeldurchführungen u-Form
 DU-PVC 1461 55-215 5,0 7,5 12,0 9,5 4,0 1,0 100
 DU-TPE 1461 55-222 5,0 7,5 12,0 9,5 4,0 1,0 100
 DU-TPE 032 55-224 10,0 15,0 19,0 21,0 7,2 2,0 100
 DU-TPE 985 55-226 5,0 15,0 20,0 21,5 7,4 2,0 100
 DU-CR 010 55-227 9,0 16,0 20,0 20,0 6,5 3,5 100
 DU-CR 746 55-228 11,0 16,0 20,0 20,0 6,5 3,5 100

Art.-Nr.: 55-215  /  Du-PVC 1461
Art.-Nr.: 55-222  /  Du-TPE  1461

Art.-Nr.: 55-227
Du-Cr 010

Art.-Nr.: 55-228
Du-Cr 746

Kabelschutz
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Typ Art.-Nr. hellgrau
RAL 7035

Art.-Nr. schwarz
RAL 9005

Kabel-Ø
mm

ØA1
mm

ØA2
mm

loch-ØB
mm

Wandstärke E
mm

ØC*
mm

h
mm

h1
mm

h2*
mm

VE
Stück

Durchführungstüllen metrisch
DHSS-M 9 52-850 52-860 2,0 - 6,0 1,0 9,2 1,0 - 3,5 18,0 9,0 2,0 6,0 100
DHSS-M 12 52-851 52-861 3,0 - 7,0 2,0 12,5 1,5 - 4,5 22,0 11,0 3,3 6,8 100
DHSS-M 50 52-856 52-866 10,0 - 35,0 6,5 26,0 50,5 1,5 - 5,5 61,2 15,5 5,0 9,5 50
DHSS-M 60 52-857 52-867 15,0 - 45,0 13,0 33,0 60,5 1,5 - 5,5 71,5 19,0 6,0 11,5 50
DHSS-M 80 52-858 52-868 20,0 - 60,0 19,5 38,0 80,5 1,5 - 5,5 93,8 20,0 7,0 11,5 50
DHSS-M 100 52-871 52-870 52,0 - 80,0 50,0 67,0 101,0 1,5 - 6,0 122,0 20,0 7,0 11,5 20
DHSS-M 120 52-859 52-869 70,0 - 100,0 70,0 87,0 122,0 1,5 - 6,0 142,0 26,0 9,0 13,5 20

DurChFühruNgsTüllEN Dhss-M 
Material: TPE 
Farbe: schwarz, hellgrau (UL94-V0 in der Farbe weiß auf Anfrage) -40° bis +125°C 

*Abhängig von der Wandstärke, in die installiert wird

Typ Art.-Nr. Farbe Anzahl
Kabel

Kabel-Ø
mm

Anzahl
Kabel

Kabel-Ø
mm

Anzahl
Kabel

Kabel-Ø
mm

loch-ØB
mm

Wandstärke E
mm

ØC
mm

h
mm

VE
Stück

Durchführungstüllen IP54
MKT-TPE 3x11 55-910 schwarz 3 1,0 - 11,0 29,0 1,0 - 2,5 34,0 11,0 100

Durchführungstüllen IP67
DHTL-M32-14 55-914 hellgrau 14 3,0 - 5,5 32,5 1,5 - 5,0 42,0 11,0 100
DHTL-M50-6 55-916 hellgrau 4 4,0 - 10,0 1 7,0 - 15,0 1 12,0 - 21,0 50,5 1,5 - 5,0 61,0 12,4 50
DHTL-M50-7 55-917 hellgrau 7 6,0 - 13,0 50,5 1,5 - 5,0 61,0 12,3 50

MulTI-DurChFühruNgsTüllEN DhTl-M 
Material: TPE 
Farbe: schwarz (UL94-V0), hellgrau (RAL7035) -40° bis +125°C 

MKT-TPE 3x11 DHTL-M32-14 DHTL-M50-6 DHTL-M50-7

Die DHSS und die DHTL Tüllen sind sehr leicht zu handhaben. Sie benötigen kein Werkzeug und können dadurch die Kosten bei der Montage reduzieren. 
Zur Kabeldurchführung durchstoßen Sie die Membran einfach mit dem Kabel. Die DMTS und die DHTL Tüllen umschließen das Kabel rundherum sicher.

Kabelschutz
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sTuFENNIPPEl, uNIVErsAl-DurChFühruNgsTüllEN 
uND MulTI-KABElTüllEN    
Material: Weich-PVC, TPE, CR, EPDM

Typ Art.-Nr.: Farbe Kabel-Ø
mm

A
mm

B
mm

C
mm

E
mm

h
mm

VE
Stück

 SN-PVC 5-9/12-3 55-710 schwarz 5,0 -   9,0 12,7 3,0 32,5 100
 SN-PVC 5-17/21-3 55-711 schwarz 5,0 - 17,0 21,0 3,0 27,5 100
 SN-PVC 10-22/26-3 55-712 schwarz 10,0 - 22,0 26,0 3,0 29,5 100
 KT-PVC 8-17/20-1,6 55-720 schwarz 8,0 - 17,0 20,0 1,6 33,5 100
 DG-J 39 EPDM 55-900 schwarz 3,0 - 39,0 47,0 53,0 7,0 15,0 100
 DA-CR 734 52-904 schwarz 23,0 - 75,0 75,0 85,0 105,0 4,0 60,2 15
 SN-TPE 20-80 52-905 schwarz 20,0 - 80,0 5

Art.-Nr.: 52-905  /  sN-TPE 20-80Art.-Nr.: 52-904 /  DA-Cr 734

Mit eingearbeiteter
Stahlplatte für eine
sichere Befestigung

Unsere Stufennippel bzw. Universal-Durchführungstüllen sind abgestuft und für mehrere Kabelgrößen geeignet. 
Je nach Kabeldurchmesser können die Tüllen zugeschnitten werden. Bis auf Artikel 55-720 sind alle Typen auch als Blindstopfen verwendbar.

Art.-Nr.: 55-900  /  Dg-J 39 EPDM Art.-Nr.: 55-900  /  KT-PVC 8-17 / 20-1,6 sN-PVC

Kabelschutz


